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Motor ST 30 RTS

O Motor ST 30 RTS é um motor de corrente 
contínua (24V) com receptor de rádio freqüencia 
(RTS) incorporado, silencioso, desenvolvido para 
o acionamento de cortinas enroláveis e persianas 
em conjunto com o sistema CTS 40 Somfy.

1. Recomendações

Antes da instalação, leia com cuidado todas as instruções desta Guia. O não respeito a estas instruções 

exclui toda a responsabilidade de garantia por parte da Somfy. A Somfy não poderá ser responsabilizada 

por eventuais alterações normativas, posteriores à edicão deste Manual.

2 .  Alimentação

Alimentação: 24Vdc 2A (mínimo).

3 .  Controles Remotos Compat íveis

O motor ST 30 RTS é compatível com os controles remotos Telis, Centralis RTS, Situo, Telis Composio, 
Telis Impresario e Chronis RTS. Utilizar no máximo 12 controles para cada motor.

T elis   rts   T elis   rts   Patio  S ituo 

Centralis    rts   Chronis rts   /
Chronis rts   lig ht

Se a conexão elétrica não for feita com a 
polaridade correta o motor não funcionará.

T elis  
Composio

T elis  
Impresario
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4 .  Recomendações para instalação

- Use sempre acessórios SOMFY para a instalação (rodas, suportes, ponteiras, coroas entre outros).

- Use somente controles remotos SOMFY.

B. Ajuste do sentido de rotação

O motor agora se encontra em modo de programação e será comandado por este controle remoto em modo de pulsação 
momentânea, ou seja, sobe ou desce somente enquanto um botão de subida ou descida estiver pressionado.

C. Regulagem do fim de curso - Ponto baixo

1 - Posicione  a 
cortina   no 

ponto de 
parada  bai xo 

com os botões 
de subida e 

descida   .

2 - Presssione  
os botões 

de subida e 
parada  ao 

mesmo 
tempo .

O motor 
começa  
a subir 
indicando  
que o ponto 
bai xo foi  
registrado   .

3 - Pare o 
motor 
com o 
botão 
de parada .

S top

1  Pressione  
o botão de 

subida.

Se a cortina   descer proceda 
a alteração    de sentido  de 
rotação .

Se a cortina   subir passe  
para  o passo  C

para  corrigir 
o sentido  de 

rotação , manten ha 
pressionado  o botão 

de parada  até  que 
o motor realize   um 

breve  movimento  de  
subida e descida 

O sentido  de 
rotação  foi  
corrigido. 
passe  para  
o passo  C .

OK

X

D. Regulagem do fim de curso - Ponto alto

1 - Posicione  a 
cortina   no 

ponto de 
parada  alto 

com os botões 
de subida e 

descida   .

2 - Pressione  
os botões 

de descida  e 
parada  ao 

mesmo 
tempo .

O motor começa  
a descer  indicando  
que o ponto alto foi  
registrado   .

3 - Pare o motor 
com o botão 

de parada .

4 - manten ha 
Pressionado  o botão 
de parada  até  que  o 

motor realize   um 
movimento  breve  de 

subida e descida 
(≥2s).

O motor registrou   os 
pontos de parada  alto e bai xo.
O motor est  á preparado  para  
a memorização   do controle  
remoto (2 min.).  Prossiga  na 
próx ima etapa  item   “e”.

S top

5 - instalação

B) Faça  o recorte   no tu bo para  
o encai  xe da coroa, quando necess ário

C )  Encai  xe coroa e roda.
D) encai  xe o motor no tu bo

A ) Elimine  as  rebarbas  
de corte   do tu bo.

6 - Fix ação

Use sempre parafuso  auto atarrac hante  M4.
Profundidade má x ima de tra  balho: I  = 6mm.

Em caso   de suporte   universal ,  simplesmente    
encai  x ar a ca beça  do motor.

7 - Programação

A . Iniciando a programação

1 .  O motor deve  
estar   alimentado . 
VDC .

2 -manten ha 
pressionados  os 

botões de subida e 
descida   ao mesmo 
tempo , até  que O 

motor realize   um 
movimento  breve  de 

subida e descida   . 
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F. Adição de um controle remoto RTS à memória do motor

G. Eliminação de um controle remoto RTS da memória do motor

1 - Para  eliminar  o controle  remoto adicional  da memória do motor, 
	simplesmente     e xecute   o procedimentos descritos   no item   “F”.

E. Memorização do controle remoto.

1 - Pressione  
brevemente   

o botão de 
programacão   do 

controle  remoto.

O motor realiza    um 
movimento  breve  de subida 
e descida  , indicando  
que  o primeiro  controle  
remoto foi   programado  
corretamente  .

1 -dê um só toque no 
botão de programação   
do motor ou controle  

remoto já programado  
até  que o motor realize   
um movimento  breve  de 
subida e descida   (≥2s).

O motor est  á 
pronto para  
receber um 
novo controle  
remoto.

2 - Pressione  
brevemente   o botão de 

programação   de um 
novo controle  remoto.

O motor faz  
um movimento  
breve  de subida e 
descida  , indicando  
que o novo 
controle  remoto 
foi   programado  
corretamente  .

I. Limpando a memória do motor.

Todos os controles   
remotos e os fins  de 
curso foram  apagados 
da memória do motor.

1 - Para limpar completamente 
a memória do motor mantenha 
pressionado o botão de 
programação do motor até que 
o mesmo realize um movimento 
breve de subida e descida por três 

vezes (≥12s).
≥2 s ≥7 s ≥12 s

A B C

≥7s

H. Eliminação de todos os controles remotos RTS da memória do motor

1 - Para  eliminar  todos os 
controles   remotos da memória 

do motor, pressione  o botão 
de programação   do motor 

até  que ele responda  com um 
breve  movimento  de subida e 

descida  , por duas  vezes   
( aprox imadamente  7s).

Nesta  operação   todos 
os controles   remotos 
são eliminados , porém 
a regulagem  de fim  de 
curso permanece.

2 s 7 s7s

≥2s

A B

8 .  Programação ou alteração da posição intermediária

A. Ponto alto

1 -Posicione  o
motor no ponto alto.

2 - manten ha 
pressionados  os botões 
de subida e descida   ao 
mesmo tempo , até  que o 
motor realize   o 
movimento  de subida e 
descida   (  ≥5s).

A nova parada  
no ponto alto
foi  registrada   .

3 - Posicione  o Motor 
no novo ponto alto 

dese jado.

4 - manten ha 
pressionado  o botão de 
parada  até  que o motor 

realize   um movimento  
breve   de subida e 

descida   (≥2s).

9  - Alteração da regulagem de fim de curso

1 - Com os botões
de subida ou

de descida ,
coloque o
motor em

funcionamento .

2 - Pare o 
motor na 

posição  
dese jada.

Para  apagar a posição  intermedi  ária basta   chamar a posição  intermedi  ária com a tecla   de parada  e em seguida 
pressione  novamente  o botão de parada  até  que o motor realize   um breve  movimento  de subida e descida   (≥5s).

S top

A nova posição  
intermedi  ária foi  

registrada   .
My

4 - Para  utilizar     a posição   
intermedi  ária basta   

pressionar  o botão de 
parada  quando o motor 

já estiver     parado . my

3 - manten ha 
pressionado  o botão 

de parada  até  que 
o motor realize   o 

movimento  de subida 
e descida   (≥5s).

9  - Alteração da regulagem de fim de curso 
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O motor não funciona

10 .  Solução de problemas 

Verifique:
- A alimentação do motor (conexão bateria)
- A bateria do controle remoto
- Se o controle remoto está programado corretamente
- Se não há interferência na recepção de rádio

O deslocamento do produto está irregular

Verifique:
- Se a coroa está encaixada corretamente no tubo
- Se os limites de fim de curso foram programados corretamente

- Os motores devem ser instalados e programados por mão de obra competente.
- Os motores Standard foram projetados para acionar cortinas, cortinas e toldos. Os motores Orea e SLT foram projetados para acionar toldos cofre somente.Os 
motores Orienta para venezianas exteriores.
- O torque e tempo de acionamento requerido devem ser calculado quando selecionado o motor para acionar a cortina, cortina ou toldo.
- Em instalações manuais existentes, antes de instalar o motor, remover quaisquer cordões ou acionamentos redundantes e desabilitar qualquer parte 
desnecessária ao acionamento motorizado.
- Para produtos necessários ao funcionamento seguro da instalação motorizada, consultar manuais da Somfy.
- Utilizar um disjuntor unipolar antes da alimentação dos motores com espaço entre contato mínimo de 3,5mm.
- Em toldos, uma distância horizontal mínima de 40cm deve ser mantida entre o toldo completamente aberto e qualquer outro objeto fixo.
- Use somente acessórios aprovados pela Somfy (adaptadores, suportes, etc.)
- Para motores RTS, use somente transmissores Somfy. Para outros tipos de controle, consultar a Somfy.
- Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desconectar a alimentação do motor e controles (acionamentos).
- Cabos de PVC devem ser instalados em áreas internas somente, ou então, devem ser protegidos por condutores resistentes à ação do sol.
- Examinar a instalação em intervalos regulares. Não utilize a instalação até que quelquer tipo de falha, defeito ou imperfeição seja corrigido.
- Se qualquer fio de alimentação for danificado, este deve ser substituído por cabos Somfy específicos para cada tipo de motor. Motores FTS, Ls40, Orienta e Solus 
PA devem ser enviados ao departamento técnico da Somfy para correta substituição de seus cabos, de forma a evitar perigos maiores.
- Não permitir que crianças brinquem com qualquer tipo de acionamento ou produtos portadores.
- Se tiver qualquer dúvida com relação à instalação de motores, controles e acessórios mecânicos e elétricos Somfy, favor consultar a Somfy. (www.somfy.com.br)

B.  Ponto baixo

1 -Posicione  o
motor no ponto bai xo.

A nova parada  
no ponto bai xo 
foi   registrada   .

2 - manten ha 
pressionados  os botões 
de subida e descida   ao 
mesmo tempo , até  que o 
motor realize   o 
movimento  de subida e 
descida   (  ≥5s).

3 - Posicione  o Motor 
no novo ponto bai xo 

dese jado.

4 - manten ha pressionado  
o botão de parada  até  que o 

motor realize   um movimento  
breve  de subida e descida 

(≥2s).



A SOMFY RESERVA O DIREITO DE ALTERAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA SEM PRÉVIO AVISO

GUIA DE INSTALAÇÃOsomfy.com.br


